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Strat de uzura din mixtura stabilizata cu fiore MASF 16 - 4 cm
Geocompozit

Strat de legatura din binder BAD 25 - 8 cm

Strat de baza din mixtura tip AB 2 -12 cm

Strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment - 22 cm

Strat din balast amestec optimal - 30 cm

eotextil cu rol de separare

Imbracaminte din beton asfaltic Ba8 - 4 cm
Strat de Fundatie din beton de ciment cls C8/10 - 10 cm
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Geocompozit

Strat de legatura din binder BAD 25 - 8 cm
Strat de baza din mixtura tip AB 2 -12 cm
Radier din beton armat - 1.00 m

|Strat de uzura din mixtura stabilizata cu fiore MASF 16 - 4 cm
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\W//W% gt_ergtagemg%{tadin mixtura stabilizata cu fibore MASF 16 - 4 cm

Strat de legatura din binder BAD 25 - 8 cm
Strat de baza din mixtura tip AB 2 -12 cm
Strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment - 22 cm
Strat din balast amestec optimal - 30 cm
Geotextil cu rol de separare

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

5.00 Umplutura pamant
15.00
/ N
I Perete mulat1=0.8 m
B A R AN %sy.

in mixtura stabilizata cu fibore MASF 16 - 4 cm

Geocompozit

Strat de legatura din binder BAD 25 - 8 cm
Strat de baza din mixtura tip AB 2 -12 cm
Radier din beton armat - 1.00 m
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