
FISA TEHNICA NR. 01
Utilajul , echipamentul tehnologic, dotarea : Gard

	Nr.

crt.
	Specificatiile tehnice minime impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	0
	A
	B

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

1.1 Dimensiune panou gard [mm]: 2990 x 910 x 90
1.2 Material: fonta si otel


	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Material: fonta
Material modul de sprijin: otel 6 mm

Finisare: grund, vopsea pulbere de poliester, fara plumb, cu rezistenta ridicata pentru exterior

Culoare: negru, balustrada: gri

Desing modern, identic schita de mai jos

	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001 sau echivalent


	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: minim 2 ani
Durata minima de viata: 10 ani


	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic

· Schita: 
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FISA TEHNICA NR. 02
Utilajul , echipamentul tehnologic, dotarea : Banca parc tip 1
	Nr.

crt.
	Specificatiile tehnice minime impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	0
	A
	B

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

Inaltime totala [mm] 450

Lungime totala [mm] 1950

Latime totala [mm] 420

Material : otel si lemn  

Greutate [kg] 90

	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- zincare conform DIN EN ISO 1461 
- strat de zinc 55µm

- piese de imbinare zincate conform DIN EN ISO 10684: 2004

- prindere pe sol cu conexpanduri
- vopseaua pulbere folosita respecta EN 12206

- vopsire in camp electrostatic cu strat de min 350 microni

- densitate specifica vopsea 1,2-1,7 g/cm3, in functie de culoare
- culoare parte metalica: gri inchis
- temperatura de coacere 20-40 minute la 1700 C

- flexibilitate conform ISO 1519 

- Carte tehnica redactata in limba romana

- suport din tabla de otel cu grosime de 8 mm

- suprafata de sezut cu lemn de esenta tare , extrem de rezistent la intemperii, lemn cu certificat FSC sau echivalent
- densitate lemn, minim 550kg/mc, maxim 850 kg/mc

- lacurile utilizate pentru lemn respecta normele DIN- EN 71-3, fiind foarte elastice, si avand un factor ridicat de protectie la radiatiile UV

- uleiurile folosite resping apa si respecta standardele DIN EN 71-3 si DIN 53160

- lemn cu clasa de rezistenta 3-4


	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001 sau echivalent

	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: minim 1 an

Durata minima de viata: 5 ani


	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic

· prindere in beton
· schita orientativa: 
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FISA TEHNICA NR. 03
Utilajul , echipamentul tehnologic, dotarea : Banca parc tip 2
	Nr.

crt.
	Specificatiile tehnice minime impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	0
	A
	B

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

1.1
Inaltime totala [mm] 760

1.2
Lungime totala [mm] 1925

1.3
Latime totala [mm] 710

1.4
Latime sezut [mm] 430

1.5
Inaltime sezut [mm] 440

1.6
Material  lemn si otel 

1.7
Greutate [kg]  48


	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- zincare conform DIN EN ISO 1461 
- strat de zinc 55µm

- piese de imbinare zincate conform DIN EN ISO 10684: 2004

- prindere pe sol cu conexpanduri
- vopseaua pulbere folosita respecta EN 12206

- vopsire in camp electrostatic cu strat de min 350 microni

- densitate specifica vopsea 1,2-1,7 g/cm3, in functie de culoare
- culoare metal: gri
- temperatura de coacere 20-40 minute la 1700 C

- flexibilitate conform ISO 1519 

- Carte tehnica redactata in limba romana
-constructie metalica din tabla de otel

-partea inferioara prevazuta cu flansa  pentru fixare pe beton

-suprafata de sezut si spatar cu lemn de esenta tare , extrem de rezistent la intemperii, lemn cu certificat FSC

- densitate lemn, minim 550kg/mc, maxim 850 kg/mc

- lacurile utilizate pentru lemn respecta normele DIN- EN 71-3, fiind foarte elastice, si avand un factor ridicat de protectie la radiatiile UV

- uleiurile folosite resping apa si respecta standardele DIN EN 71-3 si DIN 53160

- lemn cu clasa de rezistenta 3-4


	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001 sau echivalent

	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: minim 1 an

Durata minima de viata: 5 ani


	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic

· prindere in beton
· schita orientativa: 
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FISA TEHNICA NR. 04
Utilajul , echipamentul tehnologic, dotarea : Cos de gunoi stradal
	Nr.

crt.
	Specificatiile tehnice minime impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	0
	A
	B

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

1.1
Inaltime totala [mm] 922 
1.2
Latime [mm] 650

1.3
Adancime [mm] 260

1.4
Material : otel  

	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- zincare conform DIN EN ISO 1461 
- strat de zinc 55µm

- piese de imbinare zincate conform DIN EN ISO 10684: 2004

- prindere pe sol cu conexpanduri
- vopseaua pulbere folosita respecta EN 12206

- vopsire in camp electrostatic cu strat de min 350 microni

- densitate specifica vopsea 1,2-1,7 g/cm3, in functie de culoare

- temperatura de coacere 20-40 minute la 1700 C

- flexibilitate conform ISO 1519 
- culoare: gri inchis

- rama din teava de otel de 60x30 mm
- Volum cos: 40-55 litri
- cu capac bombat din otel

- corpul din tabla de otel perforata

- cu suport pentru sac gunoi

- inchidere cu cheie

- carte tehnica in limba romana

	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001 sau echivalent

	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: minim 1 an

Durata minima de viata: 5 ani


	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic

· prindere in beton
· schita orientativa: 
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FISA TEHNICA NR. 05
Utilajul , echipamentul tehnologic, dotarea : Jardiniera

	Nr.

crt.
	Specificatiile tehnice minime impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	0
	A
	B

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

1.1
Inaltime totala [mm] 200
1.2
Latime [mm] 190
1.3
Lungime [mm] 600
1.4
Material : PVC

1.5 
Capacitate: 12 L
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- sistem prindere din bare metalice metalic
- culoare: maron (teracota) 
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001 sau echivalent
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: minim 1 an

Durata minima de viata: 5 ani
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic

· prindere in exterior balustrada
· schita orientativa: 
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