SC Oradea Transport Local SA
Documentaţie de atribuire privind achizitia de autobuze second hand
pentru transportul urban/periurban de călători în municipiul Oradea

Nr.3490 din 12.04.2022
CAIET DE SARCINI

AFERENT  DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

 PRIVIND ACHIZIŢIA DE AUTOBUZE SECOND HAND
PENTRU TRANSPORTUL URBAN/PERIURBAN
DE CĂLĂTORI

I.    NOŢIUNI GENERALE 

I.1 Obiectul achiziţiei 

Obiectul achiziţiei:  25 autobuze second hand, pentru transportul urban/ periurban de călători în municipiul Oradea si Zona Metropolitana
Principalele caracteristici ale autobuzelor care constituie obiectul achiziţiei sunt: 
20 buc Autobuze 12 m
	CERINTA
	OFERTA

	Respectarea condiţiilor prevăzute de regulamentele CEE-ONU - Conform legislaţiei aplicabile
	 

	Anul fabricatiei: minim 2008
Tip, marca, producator

Seriile de sasiu ale autobuzelor ofertate
	

	20 autobuze de capacitate mare nearticulate, 12 m cu podea joasă  cu 2 axe 
	 

	Să fie echipate cu motor diesel cu aspiraţie, întrunind standardul de emisii minim Euro 5, conform normelor  UE; 
	 

	Puterea motoarelor acestora să fie de maxim 220 KW conform specificatii producator; cca 290CP
-6 cilindri orizontal
	 

	Tipul de transmisie - cutie de viteze automată , pentru transport urban/periurban.Nu  se accepta tipul de cutie de viteze manuala. 
	 

	Diametru de bracaj: maxim 22000 mm
	

	Să fie echipate cu instalaţie de incalzire auxiliara pentru temperaturi scăzute de minim 36Kw
	 

	Să fie dotate cu frână de serviciu cu sistem ABS;
-sistem de franare electropneumatic
-sistem de franare pe discuri

-sistem de franare de incetinire-retarder
	 

	Să fie dotate cu suspensie pneumatica;
Tip de suspensie-independenta
	 

	Să fie dotate cu rampă pentru persoane cu dizabilităţi la minim o uşă de acces călători şi minim un loc în salon pentru persoane cu dizabilităţi
	 

	Autobuzele să fie aceiaşi marcă, tip şi model.
	 

	Motor diesel  de maxim 7000 cmc
	 

	Sisteme de frânare: protecţie anti-blocare ABS 
	 

	Control asistat al accelerarii ASR
	

	Usi - Minim 2 uşi - 1 usa față dublă, 1 usa spate dublă, cu rampă pentru persoane cu dizabilităţi). Instalaţie control funcţionare uşi.
	 

	Sistem aer condiţionat; minim 32Kw in compartiment pasgeri
	 

	Scaunele călătorilor cu spătare joase
	 

	Geamuri laterale rabatante, minim 1 pe o parte, minim 2/autobuz, pentru recircularea aerului
	 

	Pentru elementele sistemului cinematic (motor, cutie viteze, transmisie) Să aibă marcă CE
	 

	Lungimea caroseriei autobuzelor maxim 12000 mm
	 

	Lăţimea caroseriei autobuzelor max. 2550 mm 
	 

	Înălţimea autobuzelor  max. 3300 mm inclusiv instalatia de climatizare
	 

	Inaltimea interioara a autobuzelor Min. 1900 mm
	 

	Ampatament obligatoriu între 5800 mm şi 6000 mm 
	 

	Capacitatea de transport totală calculată pentru 6 călători/m2. Minim total 100 pasageri (din care minim 30 locuri pe scaune)
	

	Durata de viaţă a autobuzelor -minim  3 ani 
	


Principalele caracteristici ale autobuzelor care constituie obiectul achiziţiei sunt: 
5 buc Autobuze 18 m

	CERINTA
	OFERTA
(se completeaza cu datele concrete ale autobuzului ofertat)

	Respectarea condiţiilor prevăzute de regulamentele CEE-ONU - Conform legislaţiei aplicabile
	 

	Anul fabricatiei: minim 2009
Tip, marca, producator

Seriile de sasiu ale autobuzelor ofertate
	

	5 autobuze de capacitate mare, articulate, cu podea joasă, cu 3 axe 
	 

	Să fie echipate cu motor diesel cu aspiraţie, întrunind standardul de emisii minim Euro 5, conform normelor  UE
	 

	Puterea motoarelor acestora să fie de minim 220 maxim 240  KW conform specificatii producator; 
	 

	Tipul de transmisie - cutie de viteze automată pentru transport urban
	 

	Să fie echipate cu instalaţie de incalzire auxiliara pentru temperaturi scăzute minim 36 kw
	 

	Să fie dotate cu sistem anti-patinare ASR
	 

	Sisteme de frânare: protecţie anti-blocare ABS
-sistem de franare electropneumatic

-sistem de franare pe discuri

-sistem de franare de incetinire-retarder
	

	Să fie dotate cu suspensie pneumatica
	 

	Să fie dotate cu rampă pentru persoane cu dizabilităţi la minim o uşă de acces călători şi minim un loc în salon pentru persoane cu dizabilităţi
	 

	Autobuzele să fie aceiaşi marcă, tip şi model
	 

	Capacitate cilindrica de minim 10000 cmc si maxim 12000 cmc
	 

	Usi - minim 3 uşi : usa1 cu deschidere simpla, usile 2-3 cu deschidere dubla
	 

	Să fie dotate cu sistem de aer condiţionat
	 

	Scaunele călătorilor sa fie cu spătare joase
	 

	Pentru elementele sistemului cinematic (motor, cutie viteze, transmisie) să aibă marcă CE
	 

	Lungimea caroseriei autobuzelor minim 17000 mm lungime - maxim 18000 mm
	 

	Lăţimea caroseriei autobuzelor max. 2600 mm 
	 

	Înălţimea autobuzelor  max. 3200 mm 
	 

	Inaltimea interioara a autobuzelor min. 1900 mm
	 

	Ampatament obligatoriu între 11800 si  12000 mm  intre axele  fata si  spate
	 

	Capacitatea de transport totală minim 120 pasageri (din care minim 43 locuri pe scaune).
	 

	Durata de viaţă a autobuzelor - minim 3 ani
	 


Autobuzele vor îndeplini toate condiţiile tehnice, de confort şi de siguranţă, pentru circulaţia pe drumurile publice din România. Autobuzele vor avea omologarea de tip sau individuală, după caz, a întregului autovehicul, acordată de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene.
Toate autobuzele vor avea acelasi producator, in vederea eficientizarii programului 

de intretinere si reparatii, privind normativele interne al S.C. Oradea Transport Local si limitarea diversificarii parcului de autobuze.
II. CADRUL LEGISLATIV ŞI DE REGLEMENTARE 

Autobuzele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie publică trebuie să îndeplinească toate condiţiile de conformitate cu standardele tehnice şi să fie conforme cu toate normele legale şi reglementările din România şi din Uniunea Europeană, referitoare la vehiculele urbane/ periurbane de transport public, în vigoare la data punerii în funcţiune a acestora. 

Autobuzele trebuie să fie certificate CEE, sau dacă au o altă certificare, se va face dovada echivalenţei acestei certificări cu certificarea CEE.
II.1 Documente de referinţă şi preţ
Ofertantul trebuie să prezinte toate documentele necesare deplasării în vederea înmatriculării autobuzelor în România şi să asigure starea tehnică a autobuzelor,pentru înmatricularea acestora, înmatricularea fiind obligaţia achizitorului.
Preţul autobuzelor va include transportul cu toate cheltuielile aferente, asigurat de către furnizor, pâna la sediul S.C. OTL S.A. din Oradea si garanţia de 12 luni pentru grupul cinematic (motor, cutie viteze, transmisie finală). Garantia tehnica de 12 luni acordata de furnizor va fi asumata de acesta prin contract si declaratie de asumare a garantiei, in care se va stipula ca eventualele reparatii/ interventii se vor efectua pe raza municipiului Oradea, inclusiv zona metropolitana, pe costul furnizorului.                 
Contractul se va achita in 2 rate egale: 

· rata I - 50 % din valoare la 30 de zile de la livrare
· rata II - 50% din valoare cel tarziu pana la data de 30.04.2023
 Nu se solicita GBE datorita faptului ca plata se face in rate. 
III.    PARAMETRII DE OPERARE

III.1 Condiţii mecanice

· şocuri şi vibraţii: conform normelor UE pentru autobuze;

· nivel de zgomot: conform normelor UE pentru autobuze.
III.2 Durata normată de funcţionare şi perioada de utilizare

Durata de serviciu normată de minim 3 ani.
IV.   SPECIFICAŢII TEHNICE 

Oferta va include copiile cartilor de identitate si poze relevante (interior si exterior, anvelope, etc), inclusiv cu nr de km rulati, aferente fiecarui autobuz in parte. Starea tehică concretă a autobuzelor va putea fi evaluată de către achizitor în cadrul procedurii de evaluare, iar în cazul în care se consideră că nu corespunde din punct de vedere tehnic si calitativ, achizitorul are dreptul de a respinge oferta, ca fiind neconformă şi inacceptabilă. Toate instalatiile autobuzelor trebuie sa fie functionale la data evaluarii de catre achizitor, in caz contrar oferta va fi considerata neconforma si inacceptabila. 
Specificaţii constructive 

Caroseriile autobuzelor ofertate trebuie sa fie in stare buna, fara urme semnificative de degradari/corodari sau urme semnificative de reparatii necorespunzatoare, superficiale. 
Caroseria autobuzelor va fi metalică, de tip şasiu sau auto-portantă, mono-volum, iar construcţia ei va fi realizată în conformitate cu reglementările 2001/85/EC; podea joasă la uşile de acces şi rampă pentru persoanele cu dizabilităţi la uşa a doua. Uşile vor fi cu comandă electrică şi actionare electro-pneumatica.

In cazul in care, în cadrul procedurii de evaluare, se constata ca unul sau mai multe autobuze au caroserii cu un grad avansat de degradare/ corodare la data evaluarii de către achizitor, oferta va fi considerata neconforma si inacceptabila.
Instalaţia de iluminare şi semnalizare

Instalaţia de iluminare şi semnalizare exterioară va fi realizată în conformitate cu normele şi Reglementările interne şi internaţionale în vigoare.
Autobuzele vor fi dotate cu toate lămpile de iluminat şi semnalizare necesare pentru circulaţia pe drumurile publice conform Reglementărilor din UE. 

Marcare

Autobuzele vor avea montate pe peretele vertical al bordului, în partea dreaptă, o tăbliţă indicatoare cu următorul conţinut:

· denumirea societăţii producătoare;

· tipul autobuzului;

· anul de fabricaţie;

· seria şasiului;

· masa proprie;

· masa utilă;

· masa totală;

· capacitate de transport (pe scaune şi total).
V. DOCUMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE

Fiecare autobuz va fi însoţit de următoarea documentaţie: 

· Factura in original;
· CIV original necesar pentru înmatriculare;

· Certificat de origine. 
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ing. NICORUT Marius                                                    ing. DRUGAS Daniel
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